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«Halla lighting» — российско-чешский производитель светотехники.

C 2004 года мы предлагаем покупателям высококачественное современное осветительное 
оборудование общего и специального назначения. Ассортимент производимой нами продукции 
представлен популярными системами освещения чешской компании HALLA, a.s. и нашими 
собственными разработками.

Мы дорожим своей репутацией, поэтому тщательно контролируем все этапы производства. 
Вся выпускаемая продукция проходит обязательную сертификацию и отвечает требованиям 
безопасности. 

Оперативность и высокое качество – основные принципы работы нашей компании.
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СЕРИЯ LDL v.2
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.1 Серия LDL v.2
Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной 
линии. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля 
прямоугольного поперечного сечения.
Укомплектован LED модулями и драйвером европейского произ-
водства. Возможно исполнение с Dimm DALI и БАП.  
Длительность работы в аварийном режиме - 1 час.

Источник света - LED модуль.
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии LDL v.2 можно монтировать по одному или 
создавать модульные системы. Крепление осуществляется  
на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соедине-
ния. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

200

300

400
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СЕРИЯ LDL v.2
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

LDL v.2 прямой, нерегулируемый

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт Длина L, мм масса, г

101-100808-x LDL-LED-72ELT-842 v.2 3000 2930 30 842 1650

101-100809-x LDL-LED-72ELT-842 v.2 4000 3300 30 842 1650

101-100810-x LDL-LED-72ELT-842 v.2 5700 3380 30 842 1650

101-100811-x LDL-LED-96ELT-1122 v.2 3000 3950 38 1122 2060

101-100812-x LDL-LED-96ELT-1122 v.2 4000 4470 38 1122 2060

101-100813-x LDL-LED-96ELT-1122 v.2 5700 4580 38 1122 2060

101-100814-x LDL-LED-120ELT-1402 v.2 3000 4930 50 1402 2460

101-100815-x LDL-LED-120ELT-1402 v.2 4000 5600 50 1402 2460

101-100816-x LDL-LED-120ELT-1402 v.2 5700 5740 50 1402 2460

101-100817-x LDL-LED-144ELT-1682 v.2 3000 5940 60 1682 2880

101-100818-x LDL-LED-144ELT-1682 v.2 4000 6700 60 1682 2880

101-100819-x LDL-LED-144ELT-1682 v.2 5700 6860 60 1682 2880

101-100820-x LDL-LED-168ELT-1962 v.2 3000 7120 68 1962 3290

101-100821-x LDL-LED-168ELT-1962 v.2 4000 7820 68 1962 3290

101-100822-x LDL-LED-168ELT-1962 v.2 5700 8000 68 1962 3290

101-100823-x LDL-LED-192ELT-2242 v.2 3000 8220 78 2242 3700

101-100824-x LDL-LED-192ELT-2242 v.2 4000 8950 78 2242 3700

101-100825-x LDL-LED-192ELT-2242 v.2 5700 9150 78 2242 3700

101-100826-x LDL-LED-216ELT-2522 v.2 3000 9250 88 2522 4090

101-100827-x LDL-LED-216ELT-2522 v.2 4000 10000 88 2522 4090

101-100828-x LDL-LED-216ELT-2522 v.2 5700 10300 88 2522 4090

101-100829-x LDL-LED-240ELT-2802 v.2 3000 10280 98 2802 4500

101-100830-x LDL-LED-240ELT-2802 v.2 4000 11180 98 2802 4500

101-100831-x LDL-LED-240ELT-2802 v.2 5700 11450 98 2802 4500

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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СЕРИЯ LDL v.2
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

LDL v.2 прямой, регулируемый цифровой DALI

артикул* светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт Длина L, мм масса, г

101-100853-x LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2 3000 2930 30 842 1650

101-100854-x LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2 4000 3300 30 842 1650

101-100855-x LDL-72ELT-842 DIMM DALI v.2 5700 3380 30 842 1650

101-100856-x LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2 3000 3950 38 1122 2060

101-100857-x LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2 4000 4470 38 1122 2060

101-100858-x LDL-96ELT-1122 DIMM DALI v.2 5700 4580 38 1122 2060

101-100859-x LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2 3000 4930 50 1402 2460

101-100860-x LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2 4000 5600 50 1402 2460

101-100861-x LDL-120ELT-1402 DIMM DALI v.2 5700 5740 50 1402 2460

101-100862-x LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2 3000 5940 60 1682 2880

101-100863-x LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2 4000 6700 60 1682 2880

101-100864-x LDL-144ELT-1682 DIMM DALI v.2 5700 6860 60 1682 2880

101-100865-x LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2 3000 7120 68 1962 3290

101-100866-x LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2 4000 7820 68 1962 3290

101-100867-x LDL-168ELT-1962 DIMM DALI v.2 5700 8000 68 1962 3290

101-100868-x LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2 3000 8220 78 2242 3700

101-100869-x LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2 4000 8950 78 2242 3700

101-100870-x LDL-192ELT-2242 DIMM DALI v.2 5700 9150 78 2242 3700

101-100871-x LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2 3000 9250 88 2522 4090

101-100872-x LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2 4000 10000 88 2522 4090

101-100873-x LDL-216ELT-2522 DIMM DALI v.2 5700 10300 88 2522 4090

101-100874-x LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2 3000 10280 98 2802 4500

101-100875-x LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2 4000 11180 98 2802 4500

101-100876-x LDL-240ELT-2802 DIMM DALI v.2 5700 11450 98 2802 4500

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.



7

СЕРИЯ LDL v.2
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

LDL v.2 прямой, аварийное исполнение

артикул* светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм масса, г

101-100832-x Светильник LDL-96M-1122 v.2 3000 492 38 1122 2510

101-100833-x Светильник LDL-96M-1122 v.2 4000 556 38 1122 2510

101-100834-x Светильник LDL-96M-1122 v.2 5700 570 38 1122 2510

101-100835-x Светильник LDL-120M-1402 v.2 3000 577 50 1402 2900

101-100836-x Светильник LDL-120M-1402 v.2 4000 655 50 1402 2900

101-100837-x Светильник LDL-120M-1402 v.2 5700 672 50 1402 2900

101-100838-x Светильник LDL-144M-1682 v.2 3000 629 60 1682 3190

101-100839-x Светильник LDL-144M-1682 v.2 4000 709 60 1682 3190

101-100840-x Светильник LDL-144M-1682 v.2 5700 726 60 1682 3190

101-100841-x Светильник LDL-168M-1962 v.2 3000 701 68 1962 3590

101-100842-x Светильник LDL-168M-1962 v.2 4000 770 68 1962 3590

101-100843-x Светильник LDL-168M-1962 v.2 5700 788 68 1962 3590

101-100844-x Светильник LDL-192M-2242 v.2 3000 718 78 2242 4000

101-100845-x Светильник LDL-192M-2242 v.2 4000 781 78 2242 4000

101-100846-x Светильник LDL-192M-2242 v.2 5700 799 78 2242 4000

101-100847-x Светильник LDL-216M-2522 v.2 3000 756 88 2522 4400

101-100848-x Светильник LDL-216M-2522 v.2 4000 817 88 2522 4400

101-100849-x Светильник LDL-216M-2522 v.2 5700 842 88 2522 4400

101-100850-x Светильник LDL-240M-2802 v.2 3000 764 98 2802 4810

101-100851-x Светильник LDL-240M-2802 v.2 4000 831 98 2802 4810

101-100852-x Светильник LDL-240M-2802 v.2 5700 851 98 2802 4810

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ LDL v.2 угловые

Рис. 1.2 Серия LDL v.2 угловые
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля 
прямоугольного поперечного сечения.
Укомплектован драйвером европейского производства.
В серию LDL v.2 угловые входят L, T, X, Y-образные светильники и 
светильники 120°.
 
Источник света - LED модуль.
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии LDL v.2 угловые можно монтировать по одному 
или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на 
тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. 
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ LDL v.2 угловые

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

LDL v.2 угловой, нерегулируемый

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт Длина L, мм масса, г

101-100877-x LDL-120-54ELT-300 v.2 3000 1814 23 300 1 890

101-100878-x LDL-120-54ELT-300 v.2 4000 1940 23 300 1 890

101-100879-x LDL-L-54ELT-328 v.2 3000 1814 23 328 1 890

101-100880-x LDL-L-54ELT-328 v.2 4000 1940 23 328 1 890

101-100881-x LDL-T-78ELT-600 v.2 3000 2720 33 600 1 620

101-100882-x LDL-T-78ELT-600 v.2 4000 2910 33 600 1 620

101-100883-x LDL-X-102ELT-600 v.2 3000 3627 42 600 1 990

101-100884-x LDL-X-102ELT-600 v.2 4000 3880 42 600 1 990

101-100885-x LDL-Y-78ELT-300 v.2 3000 2719 33 300 2 720

101-100886-x LDL-Y-78ELT-300 v.2 4000 2910 33 300 2 720

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал – сталь.

артикул Заглушка

103-100097-1 Заглушка LDL 
белый

103-100097-7 Заглушка LDL 
золото

103-100097-2 Заглушка LDL 
серебро

103-100097-3 Заглушка LDL 
черный

103-100097-6 Заглушка LDL 
шампань
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ LDL v.2 угловые, LDL v.2

КРЕПЛЕНИЕ (1ШТ) 
UNI-LDL-I/L/T/Х
Верхняя крепежная пластина 
используется для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой.

артикул Наименование

103-100220-0  UNI-LDL-I/L/T
103-100221-0  UNI-LDL-X

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй 
(2 ШТ.) UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z 

** х - последний знак в артикуле 
обозначает цвет изделия  
4 - прозрачный 
8 - матовый

РАССЕИВАТЕЛЬ
Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ  (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку  
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.  Цвет 
белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

артикул** Наименование
103-100125-х Рассеиватель LDL L= 842 mm
103-100126-х Рассеиватель LDL L= 1122 mm
103-100127-х Рассеиватель LDL L= 1402 mm
103-100128-х Рассеиватель LDL L= 1682 mm
103-100129-х Рассеиватель LDL L= 1962 mm
103-100130-х Рассеиватель LDL L= 2242 mm
103-100131-х Рассеиватель LDL L= 2522 mm
103-100132-х Рассеиватель LDL L= 2802 mm
103-100207-х Рассеиватель LDL-L-54ELT
103-100208-х Рассеиватель LDL-T-78ELT
103-100209-х Рассеиватель LDL-X-102ELT
103-100210-х Рассеиватель LDL-Y-78ELT
103-100211-х Рассеиватель LDL-120-54ELT

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-KX
Используется для соединения 
двух светильников между собой. 
Чтобы соединить два светильника,  
достаточно одного крепления (1 шт.).

артикул* Наименование

103-100018-0 UNI-KX

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО  
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ HL

Рис. 1.3 Серия HL
Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной линии. 
Варианты исполнения: подвесной или встраиваемый.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоу-
гольного поперечного сечения со специальной рамкой по бокам.
Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства. 

Источник света - LED модули.
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии HL можно монтировать по одному или 
создавать модульные системы. Крепление осуществляется на 
тросовые подвесы или к потолку с помощью специального 
крепления. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

200

300

500

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°



12

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ HL

HL подвесной

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт Длина L, мм масса, г

101-100659-х HL-108ELT-842 3000 4100 38,5 842 2430

101-100660-х HL-108ELT-842 4000 4460 38,5 842 2430

101-100661-х HL-108ELT-842 5700 4580 38,5 842 2430

101-100662-x HL-144ELT-1122 3000 5480 51,2 1122 3050

101-100663-x HL-144ELT-1122 4000 5980 51,2 1122 3050

101-100664-x HL-144ELT-1122 5700 6100 51,2 1122 3050

101-100665-x HL-180ELT-1402 3000 6840 64,0 1402 3790

101-100666-x HL-180ELT-1402 4000 7480 64,0 1402 3790

101-100667-x HL-180ELT-1402 5700 7620 64,0 1402 3790

101-100668-x HL-216ELT-1682 3000 8200 76,8 1682 4400

101-100669-x HL-216ELT-1682 4000 8900 76,8 1682 4400

101-100670-x HL-216ELT-1682 5700 9150 76,8 1682 4400

101-100671-x HL-252ELT-1962 3000 9580 89,4 1962 5340

101-100672-x HL-252ELT-1962 4000 10400 89,4 1962 5340

101-100673-x HL-252ELT-1962 5700 10670 89,4 1962 5340

101-100674-x HL-288ELT-2242 3000 10940 102,0 2242 6120

101-100675-x HL-288ELT-2242 4000 11900 102,0 2242 6120

101-100676-x HL-288ELT-2242 5700 12200 102,0 2242 6120

101-100677-x HL-324ELT-2522 3000 12300 114,6 2522 6760

101-100678-x HL-324ELT-2522 4000 13380 114,6 2522 6760

101-100679-x HL-324ELT-2522 5700 13720 114,6 2522 6760

101-100680-x HL-360ELT-2802 3000 13680 127,2 2802 7490

101-100681-x HL-360ELT-2802 4000 14850 127,2 2802 7490

101-100682-x HL-360ELT-2802 5700 15250 127,2 2802 7490

101-100656-x HL-72ELT-562 3000 2740 25,5 562 1700

101-100657-x HL-72ELT-562 4000 2970 25,5 562 1700

101-100658-x HL-72ELT-562 5700 3050 25,5 562 1700

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ HL

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО  
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАГЛУШКА 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал заглушки - алюминий.

артикул* Наименование

103-100196-х Заглушка HL 

103-100242-х Заглушка HL 
 с токоподводом

* х - последний знак в артикуле обозначает цвет 
изделия 
1- RAL 9016 (белый) 
2- RAL 9006 (серебро)
3- RAL 9005 (черный)

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-Z HL
Используется для соединения 
двух светильников между собой.  
Чтобы соединить два светильника,  
необходим один комплект (2 шт.)

артикул Наименование

103-100020-0 UNI-Z HL

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку. 

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

РАССЕИВАТЕЛЬ
Используются матовый и прозрач-
ный рассеиватели.  
Материал: матовый - поликарбонат, 
прозрачный - PMMA. 

артикул** Наименование

103-100204-х Рассеиватель HL 
L=562 mm 

103-100205-х Рассеиватель HL 
L=842 mm

103-100197-х Рассеиватель HL 
L=1122 mm

103-100198-х Рассеиватель HL 
L=1402 mm

103-100199-х Рассеиватель HL 
L=1682 mm

103-100200-х Рассеиватель HL 
L=1962 mm

103-100201-х Рассеиватель HL 
L=2242 mm

103-100202-х Рассеиватель HL 
L=2522 mm

103-100203-х Рассеиватель HL 
L=2802 mm

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ  
(2 ШТ.) UNI-Z  
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

** х - последний знак  
в артикуле обозначает  
цвет изделия 
4- прозрачный
8- матовый
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СЕРИЯ RTL-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.4 Серия RTL-LED
RTL представлен в виде непрерывной светодиодной линии. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED модуль.
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней 
цифрой (х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники RTL можно монтировать по одному или создавать 
модульные линейные системы. Преимущество данного светильника 
– удобство монтажа и эксплуатации. У светильника полностью 
открывается крышка, на которой установлены LED-модули и 
рассеиватель, что позволяет быстро осуществлять монтаж светиль-
ников между собой или обслуживать светильник без демонтажа.  
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку  
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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СЕРИЯ RTL-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

RTL прямой, нерегулируемый 

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм масса, г

101-100716-x Светильник RTL-72-S-ELT-564 3000 2964 28 564 1050
101-100717-x Светильник RTL-72-S-ELT-564 4000 3131 28 564 1050
101-100718-x Светильник RTL-72-S-ELT-564 5700 2731 28 564 1050
101-100719-x Светильник RTL-108-S-ELT-844 3000 4446 42 844 1520
101-100720-x Светильник RTL-108-S-ELT-844 4000 4696 42 844 1520
101-100721-x Светильник RTL-108-S-ELT-844 5700 4097 42 844 1520
101-100722-x Светильник RTL-144-S-ELT-1124 3000 5694 55 1124 2010
101-100723-x Светильник RTL-144-S-ELT-1124 4000 6049 55 1124 2010
101-100724-x Светильник RTL-144-S-ELT-1124 5700 5272 55 1124 2010
101-100725-x Светильник RTL-180-S-ELT-1404 3000 7702 73 1404 2500
101-100726-x Светильник RTL-180-S-ELT-1404 4000 8092 73 1404 2500
101-100727-x Светильник RTL-180-S-ELT-1404 5700 7066 73 1404 2500

RTL ST прямой, нерегулируемый 

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм масса, г

101-100749-x Светильник RTL-64ST-944 4000 3562,4 40 944 1810
101-100750-x Светильник RTL-96ST-1414 4000 5343,6 60 1414 2590

RTL SD прямой, нерегулируемый 

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм масса, г

101-100737-x Светильник RTL-48-SD-ELT-564 3000 1900 19 564 1050
101-100738-x Светильник RTL-48-SD-ELT-564 4000 2030 19 564 1050
101-100739-x Светильник RTL-48-SD-ELT-564 5700 2150 19 564 1050
101-100740-x Светильник RTL-72-SD-ELT-844 3000 2800 28 844 1520
101-100741-x Светильник RTL-72-SD-ELT-844 4000 2996 28 844 1520
101-100742-x Светильник RTL-72-SD-ELT-844 5700 3160 28 844 1520
101-100743-x Светильник RTL-96-SD-ELT-1124 3000 3800 38 1124 2010
101-100744-x Светильник RTL-96-SD-ELT-1124 4000 4100 38 1124 2010
101-100745-x Светильник RTL-96-SD-ELT-1124 5700 4300 38 1124 2010
101-100746-x Светильник RTL-120-SD-ELT-1404 3000 5000 50 1404 2500
101-100747-x Светильник RTL-120-SD-ELT-1404 4000 5267 50 1404 2500
101-100748-x Светильник RTL-120-SD-ELT-1404 5700 5530 50 1404 2500

RTL VS прямой, нерегулируемый 

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм масса, г

101-100887-х Светильник RTL-80VS-1124 4000 5946 51 1124 2010
101-100888-х Светильник RTL-100VS-1404 4000 7493 63 1404 2500
101-100889-х Светильник RTL-120VS-1684 4000 8963 79 1684 2890

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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СЕРИЯ RTL-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал заглушки - сталь.

артикул Наименование

103-100246-1 Заглушка RTL белая 
103-100246-2 Заглушка RTL серебро 
103-100246-3 Заглушка RTL черная

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй 
(2 ШТ.) UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку. 

артикул Наименование           

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-KX
Используется для соединения 
двух светильников между собой. 
Чтобы соединить два светильника,  
достаточно одного крепления (1 шт.).

артикул* Наименование

103-100018-0 UNI-KX

РАССЕИВАТЕЛЬ
Материал - поликарбонат. Цвет – матовый.

артикул Наименование

103-100237-8 Рассеиватель RTL L=564
103-100238-8 Рассеиватель RTL L=844
103-100244-8 Рассеиватель RTL L=944 
103-100239-8 Рассеиватель RTL L=1124 
103-100240-8 Рассеиватель RTL L=1404 
103-100245-8 Рассеиватель RTL L=1414 
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СЕРИЯ RTL-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА 
Используется для крепления светильника к проволочному 
лотку. 

артикул Наименование

103-1000021 проволочный лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку  
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.   
Цвет белый.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BL-LED

Рис. 1.5 Серия BL-LED
Модульный светодиодный светильник.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля. 
Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства.

Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BL-LED можно устанавливать как самостоя-
тельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.  
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BL-LED

BL-LED светодиодный, сечение корпуса - трапеция

артикул Cветильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина L, 
мм

Длина L1, 
мм масса, г

101-100003-x BL-LED-108ELT-1436 3000 3592 43 1436 300 1500

101-100004-x BL-LED-108ELT-1436 4000 3831 43 1436 300 1500

101-100005-x BL-LED-108ELT-1436 5700 3927 43 1436 300 1500

101-100006-x BL-LED-144ELT-1716 3000 4789 56 1716 300 1700

101-100007-x BL-LED-144ELT-1716 4000 5108 56 1716 300 1700

101-100008-x BL-LED-144ELT-1716 5700 5236 56 1716 300 1700

101-100009-x BL-LED-72ELT-1156 3000 2423 30 1156 300 1200

101-100010-x BL-LED-72ELT-1156 4000 2584 30 1156 300 1200

101-100011-x BL-LED-72ELT-1156 5700 2649 30 1156 300 1200

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУБУС
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул* Наименование

102-100003-x BL-TUB-980
102-100001-x BL-TUB-1580
102-100002-x BL-TUB-1960

* х - последний знак в артикуле 
обозначает цвет изделия 
1- RAL 9016 (белый) 
2- RAL 9006 (серебро)
3- RAL 9005 (черный)
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BL-LED

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90, 120, 
135 градусов. Материал – алюми-
ний. Поставляются в комплекте  
с креплениями UNI-KX.

артикул* Наименование

103-100051-х Соединение BL-135 
103-100052-х Соединение BL-L 
103-100053-х Соединение BL-T 
103-100054-х Соединение BL-X 
103-100055-х Соединение BL-Y 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй 
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку. 

артикул Наименование           

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-KX
Используется для соединения 
двух светильников между собой. 
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект 
креплений (2шт.).

артикул Наименование

103-100018-0 UNI-KX

ЗАГЛУШКА 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал – пластик.

артикул* Наименование

103-100004-х Заглушка BL-C-P

РАССЕИВАТЕЛЬ
Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.

артикул Наименование 

103-100149-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm clear
103-100152-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm matt
103-100150-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm clear
103-100153-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm matt
103-100148-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm clear
103-100151-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm matt

*х -последний знак в артикуле 
обозначает цвет изделия
1- RAL 9016 (белый)
2- RAL 9006 (серебро)
3- RAL 9005 (черный)

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ 
(2 ШТ.) UNI-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО 
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED

Рис. 1.6 Серия BS-LED
Модульный светодиодный светильник овального поперечного 
сечения. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого 
профиля.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства.

Источник света – LED модуль

Цветовая температура – 3000К, 4000К, 5700K.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BS-LED можно устанавливать как самостоя-
тельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно..

Область применения:
 • торговые залы
 • административные здания
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя. 
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED

BS-LED светодиодный, сечение корпуса - овал

артикул* светильник мощность, 
вт

Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

Длина L, 
мм

Длина 
крышки 

L1, мм
масса, г

101-100154-x BS-LED-72ELT-1080 30 3000 2160 1080 262 2000

101-100155-x BS-LED-72ELT-1080 30 4000 2304 1080 262 2000

101-100156-x BS-LED-72ELT-1080 30 5700 2361 1080 262 2000

101-100141-x BS-LED-108ELT-1360 44 3000 3240 1360 262 2500

101-100142-x BS-LED-108ELT-1360 44 4000 3455 1360 262 2500

101-100143-x BS-LED-108ELT-1360 44 5700 3542 1360 262 2500

101-100146-x BS-LED-144ELT-1640 56 3000 4319 1640 262 3000

101-100147-x BS-LED-144ELT-1640 56 4000 4607 1640 262 3000

101-100148-x BS-LED-144ELT-1640 56 5700 4722 1640 262 3000

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED-G13

Рис. 1.7 Серия BS-LED-G13
Модульный светильник овального поперечного сечения. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED лампа.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BS-LED-G13 можно устанавливать как самосто-
ятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы
 • административные здания
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя. 
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED-G13

BS-LED-G13 под светодиодную трубку, сечение корпуса-овал

артикул светильник мощность, 
вт Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм
масса, г

101-100491-x BS-LED-1G13-860 1x9 G13 2 860 142 1500

101-100492-x BS-LED-1G13-1434 1x18 G13 4 1434 142 2500

101-100493-x BS-LED-1G13-1720 1x24 G13 5 1720 142 3000

101-100151-x BS-LED-2G13-860 2x9 G13 2 860 142 1500

101-100149-x BS-LED-2G13-1434 2x18 G13 4 1434 142 2500

101-100150-x BS-LED-2G13-1720 2x24 G13 5 1720 142 3000

89

Светильник подвесной, модульный 
из алюминиевого профиля овального 
поперечного сечения со встроенной 
светодиодной линейкой.

Светильник подвесной, модульный 
из алюминиевого профиля овального 
поперечного сечения под трубчатую 
светодиодную лампу.

Cтр. 22-25

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

L1 L1

СПЕЦИФИКАЦИЯ



25

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS

Рис. 1.8 Серия BS
Светильник модульный овального поперечного сечения под одну 
или две линейные люминесцентные лампы. Корпус светильника 
изготовлен из алюминиевого профиля.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:
 • с индуктивным ПРА (С)
 • с электронным ПРА (Е)
 • с электронным ПРА, регулируемый цифровой DALI (D)
 • с электронным ПРА, аварийное исполнение (M) 

Длительность работы в аварийном режиме - 1 час.
Источник света – линейная люминесцентная лампа Т8, Т5.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BS можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS

20

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВS ххх – МОДУЛЬНЫЙ
Светильник подвесной, модульный из алюминиевого 
профиля овального сечения.
С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим 
аппаратом, компенсированный
Е – укомплектован электронным пускорегулирующим 
аппаратом
D – укомплектован электронным пускорегулирующим 
аппаратом, регулируемый цифровой DALI
М – укомплектован ЭПРА и блоком аварийного питания
3.0 – корпус со встроенным шинопроводом

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина 
L (мм)

Длина крышек (мм) Масса 
(г)

Кол-во 
в упаковкеL1 L2

BS-118С Т8 G13 1x18 980 202 202 2300 3
BS-136С Т8 G13 1x36 1580 215 215 3100 3
BS-158С Т8 G13 1x58 1960 262 262 3800 3
BS-218С Т8 G13 2x18 980 202 202 2300 3
BS-236С Т8 G13 2x36 1580 215 215 3500 3
BS-258С Т8 G13 2x58 1960 262 262 4700 3
BS-118Е Т8 G13 1x18 980 142 262 2000 3
BS-136Е Т8 G13 1x36 1580 170 262 2800 3
BS-158Е Т8 G13 1x58 1960 262 262 3400 3
BS-218Е Т8 G13 2x18 980 202 202 1800 3
BS-236Е Т8 G13 2x36 1580 215 215 2700 3
BS-258Е Т8 G13 2x58 1960 262 262 3200 3

L1

L1 L2

1L2L

СПЕЦИФИКАЦИЯ

katalog_Halla_210x240_BLOK.indd   20 18.10.2013   17:29:41
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BS с индуктивным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100111-x BS-118C-980 1x18 T8 G13 2 980 202 202 2300

101-100116-x BS-136C-1580 1x36 T8 G13 4 1580 215 215 3100

101-100121-x BS-158C-1960 1x58 T8 G13 5 1960 262 262 3800

101-100127-x BS-218C-980 2x18 T8 G13 2 980 202 202 2300

101-100131-x BS-236C-1580 2x36 T8 G13 4 1580 215 215 3500

101-100137-x BS-258C-1960 2x58 T8 G13 5 1960 262 262 4700

BS с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100113-x BS-118E-980 1x18 T8 G13 2 980 142 262 2000

101-100118-x BS-136E-1580 1x36 T8 G13 4 1580 170 262 2800

101-100120-x BS-154E-1745 1x54 T5 G5 4 1745 215 430 4000

101-100123-x BS-158E-1960 1x58 T8 G13 5 1960 262 262 3400

101-100129-x BS-218E-980 2x18 T8 G13 2 980 202 202 1800

101-100134-x BS-236E-1580 2x36 T8 G13 4 1580 215 215 2700

101-100133-x BS-236E (T2)-1674 2x36 T8 G13 4 1674 262 262 2700

101-100139-x BS-258E-1960 2x58 T8 G13 5 1960 262 262 3200

101-100125-x BS-2*154E-2870 2x54 T5 G5 8 2870 120 430 5100

101-100136-x BS-254E-1745 2x54 T5 G5 4 1745 215 430 4000

101-100126-x BS-2*254E-2870 4x54 T5 G5 8 2870 120 430 5100
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS

BS с электронным ПРА, регулируемый цифровой DALI

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100112-x BS-118D-1212 1x18 T8 G13 2 1212 170 460 3000

101-100115-x BS-121D-1470 1x21 T5 G5 3 1470 182 462 3500

101-100117-x BS-136D-1970 1x36 T8 G13 4 1970 410 410 4000

101-100122-x BS-158D-2065 1x58 T8 G13 5 2065 170 460 5100

101-100132-x BS-236D-1780 2x36 T8 G13 4 1780 170 460 4000

101-100138-x BS-258D-2065 2x58 T8 G13 5 2065 170 460 5100

BS с электронным ПРА, аварийное исполнение

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм
масса, г

101-100428-x BS-118M-1176 БАП 1x18 T8 G13 2 1176 300 4000

101-100429-x BS-136M-1750 БАП 1x36 T8 G13 4 1750 300 5000

101-100430-x BS-158M-2036 БАП 1x58 T8 G13 5 2036 300 6100

101-100431-x BS-218M-1176 БАП 2x18 T8 G13 2 1176 300 4000

101-100432-x BS-236M-1750 БАП 2x36 T8 G13 4 1750 300 5000

101-100433-x BS-258M-2036 БАП 2x58 T8 G13 5 2036 300 6100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУБУС 
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул* Наименование

102-100018-x BS-TUB-980
102-100016-x BS-TUB-1580
102-100017-x BS-TUB-1960
102-100014-x BS 3.0-980 (с шинопроводом)
102-100010-x BS 3.0-1580 (с шинопроводом)
102-100012-x BS 3.0-1960 (с шинопроводом)
102-100015-x BS 3.0-980 (с шинопроводом) с доп. токоподводом
102-100011-x BS 3.0-1580 (с шинопроводом) с доп. токоподводом
102-100013-x BS 3.0-1960 (с шинопроводом) с доп. токоподводом

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED, BS-LED-G13, BS

СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90, 135 
градусов.
Материал – алюминий.
Поставляются в комплекте  
с креплениями UNI-I.

артикул* Наименование

103-100075-x Соединение BS-135
103-100076-x Соединение BS-L
103-100077-x Соединение BS-T
103-100078-x Соединение BS-X
103-100079-x Соединение BS-Y

ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал – сталь, полипропилен.

артикул* Наименование 

103-100007-x Заглушка BS-C-M

103-100008-1 Заглушка  BS-C-P 
белый

РАССЕИВАТЕЛЬ
Рассеиватель призматический из поликарбоната. Прозрачный, матовый. 

артикул Наименование

103-100034-4 BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm clear
103-100101-8 BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm matt
103-100109-4 BS/BRC 21/39W L= 825 mm clear
103-100109-8 BS/BRC 21/39W L= 825 mm matt
103-100036-4 BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm clear
103-100102-8 BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm matt
103-100037-4 BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm clear
103-100103-8 BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm matt
103-100212-4 BS 14W L= 529 mm clear
103-100212-8 BS 14W L= 529 mm matt
103-100213-4 BS 21W L= 825 mm clear
103-100213-8 BS 21W L= 825 mm matt
103-100040-4 BS/MAX 54W L= 1099 mm clear
103-100104-8 BS/MAX 54W L= 1099 mm matt

артикул Наименование

103-100149-4 BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm clear
103-100152-8 BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm matt
103-100150-4 BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm clear
103-100153-8 BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm matt
103-100148-4 BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm clear
103-100151-8 BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm matt

К светильникам со встроенными светодиодными модулями

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

К светильникам под люминесцентную лампу и светодиодную трубку
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BS-LED, BS-LED-G13, BS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-I
Используются для крепления 
светильников между собой. 
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект  
(2 шт.)

артикул Наименование

103-100017-0 UNI-I

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)  
ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА
Используется для крепления светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕШЕТКА 
Материал: поликарбонат - прозрачная, 
ABS пластик - белая, хром. Длина решетки - 286 мм.

артикул Наименование 

103-100048-1 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 белый
103-100048-4 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 прозрачный
103-100048-5 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 хром
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СЕРИЯ HT-LED-G13

Рис. 1.9 Серия HT-LED-G13
Модульный светильник трапецевидного поперечного сечения. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED лампа.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии HT можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • склады
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.

ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
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СЕРИЯ HT-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

HT под светодиодную трубку 

артикул светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Количество 
решеток

Длина L, 
мм масса, г

101-100524-x HT-1G13-1230 1x18 трубка LED G13 5 1230 2100

101-100525-x HT-2G13-1230 2x18 трубка LED G13 5 1230 2100

101-100526-x HT-1G13-1530 1x24 трубка LED G13 6 1530 2600

101-100527-x HT-2G13-1530 2x24 трубка LED G13 6 1530 2600

101-100528-x HT-2*1G13-2460 2x18 трубка LED G13 9 2460 4100

101-100529-x HT-2*2G13-2460 4x24 трубка LED G13 9 2460 4100

L

L

115

83

L

L

115

83

L

L

115

83
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СЕРИЯ HT
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.10 Серия HT
Модульный светильник трапецевидного поперечного сечения под 
одну или две линейные люминесцентные лампы. Корпус светильни-
ка изготовлен из алюминиевого профиля.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:
 • с электронным ПРА (Е)
 • с электронным ПРА, аварийное исполнение (M) 

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.

Источник света – линейная люминесцентная лампа Т8, Т5.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии HT можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединени. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • склады
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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СЕРИЯ HT
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

HT с электронным ПРА 

артикул светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Количество 
решеток

Длина L, 
мм масса, г

101-100512-x HT-118E-620 1x18 T8 G13 3 620 1300

101-100513-x HT-136E-1230 1x36 T8 G13 5 1230 2300

101-100514-x HT-158E-1530 1x58 T8 G13 6 1530 2800

101-100517-x HT-218E-620 2x18 T8 G13 3 620 1300

101-100518-x HT-236E-1230 2x36 T8 G13 5 1230 2300

101-100519-x HT-258E-1530 2x58 T8 G13 6 1530 2800

101-100590-x HT-154E-1179 1x54 T5 G5 5 1179 2300

101-100593-x HT-135E-1480 1x35 T5 G5 6 1480 2800

101-100520-x HT-254E-1179 2x54 T5 G5 5 1179 2300

101-100521-x HT-235E-1480 2x35 T5 G5 6 1480 2800

101-100522-x HT-2*154E-2358 2x54 T5 G5 9 2358 4300

101-100523-x HT-2*254E-2358 4x54 T5 G5 9 2358 4600

HT с электронным ПРА, аварийное исполнение 

артикул светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Количество 
решеток

Длина L, 
мм масса, г

101-100586-x HT-136M-1230 БАП 1x36 T8 G13 5 1230 2700

101-100587-x HT-236M-1230 БАП 2x36 T8 G13 5 1230 2700

101-100588-x HT-158M-1530 БАП 1x58 T8 G13 6 1530 3200

101-100589-x HT-258M-1530 БАП 2x58 T8 G13 6 1530 3200

101-100591-x HT-154M-1179 БАП 1x54 T5 G5 5 1179 2700

101-100592-x HT-254M-1179 БАП 2x54 T5 G5 5 1179 2700

101-100594-x HT-135M-1480 БАП 1x35 T5 G5 6 1480 3200

101-100595-x HT-235M-1480 БАП 2x35 T5 G5 6 1480 3200

101-100596-x HT-2*154M-2358 БАП 2x54 T5 G5 9 2358 4700

101-100597-x HT-2*254M-2358 БАП 4x54 T5 G5 9 2358 5500

L

L

115

83

L

L

115

83

L

L

115

83
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СЕРИЯ HT-LED-G13, HT
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал – сталь.

артикул* Наименование

103-100189-x Заглушка HT-C-M

РАССЕИВАТЕЛЬ
Прозрачный, матовый. Материал: поликарбонат. 

артикул ** Наименование

103-100195-х Рассеиватель HT L= 620 mm
103-100193-х Рассеиватель HT L= 1179 mm
103-100192-х Рассеиватель HT L= 1230 mm 
103-100191-х Рассеиватель HT L= 1480 mm 
103-100194-х Рассеиватель HT L= 1530 mm 
103-100190-х Рассеиватель HT L= 2358 mm
103-100196-х Рассеиватель HT L= 2460 mm 

ТУБУС
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул Наименование

102-100191-x HT-TUB-1230
102-100192-x HT-TUB-1530
102-100190-x HT-TUB-620

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

РЕШЕТКА HT
Материал: полистирол - прозрачная, ABS-пластик - белая, 
хром.

артикул Наименование

103-100048-1 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 белый
103-100048-4 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 прозрачный
103-100048-5 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 хром

** Последний знак Х в артикуле 
обозначает цвет изделия
х=4 - прозрачный
х=8 - матовый

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный
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СЕРИЯ HT-LED-G13, HT
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)  
ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА
Используется для крепления светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
UNI-SU-Z 
Используется для соединения 
двух светильников между собой.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
UNI-KX
Используется для соединения двух 
светильников между собой.
Для соединения двух светильников 
необходим один комплект. (2 шт)

артикул Наименование

103-100018-0 UNI-KX
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СЕРИЯ ZF-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.11 Серия ZF-LED
Модульный светодиодный светильник квадратного поперечного 
сечения. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого 
профиля.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства.

Источник света – LED модуль.
Цветовая температура – 3000К, 4000К, 5700K.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии ZF-LED можно устанавливать как самостоя-
тельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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СЕРИЯ ZF-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ZF-LED светодиодный, сечение корпуса - квадрат       

артикул светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина, 
мм

Длина 
крышки 

L1, мм
масса, г

101-100323-x  ZF-LED-108ELT-2290 3000 2295 44 2290 310 3100

101-100324-x  ZF-LED-108ELT-2290  4000 2449 44 2290 310 3100

101-100325-x  ZF-LED-108ELT-2290 5700 2510 44 2290 310 3100

101-100326-x  ZF-LED-126ELT-2570 3000 2678 51 2570 310 3400

101-100327-x  ZF-LED-126ELT-2570  4000 2857 51 2570 310 3400

101-100328-x  ZF-LED-126ELT-2570 5700 2928 51 2570 310 3400

101-100329-x  ZF-LED-144ELT-2850 3000 3061 58 2850 310 3700

101-100330-x  ZF-LED-144ELT-2850  4000 3265 58 2850 310 3700

101-100331-x  ZF-LED-144ELT-2850 5700 3346 58 2850 310 3700

101-100332-x  ZF-LED-36ELT-1000 3000 765 16 1000 225 1800

101-100333-x  ZF-LED-36ELT-1000  4000 816 16 1000 225 1800

101-100334-x  ZF-LED-36ELT-1000 5700 837 16 1000 225 1800

101-100339-x  ZF-LED-54ELT-1280 3000 1148 23 1280 225 2100

101-100340-x  ZF-LED-54ELT-1280  4000 1224 23 1280 225 2100

101-100341-x  ZF-LED-54ELT-1280 5700 1255 23 1280 225 2100

101-100344-x  ZF-LED-72ELT-1730 3000 1530 31 1730 310 2600

101-100345-x  ZF-LED-72ELT-1730  4000 1632 31 1730 310 2600

101-100346-x  ZF-LED-72ELT-1730 5700 1673 31 1730 310 2600

101-100347-x  ZF-LED-90ELT-2010 3000 1913 37 2010 310 2700

101-100348-x  ZF-LED-90ELT-2010  4000 2040 37 2010 310 2700

101-100349-x  ZF-LED-90ELT-2010 5700 2091 37 2010 310 2700

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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СЕРИЯ ZF
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.12 Серия ZF
Светильник модульный квадратного поперечного сечения под 
люминесцентную лампу. Корпус светильника изготовлен из 
алюминиевого профиля.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем. 

Варианты исполнения:
 • ZF-S симметричный с электронным ПРА (Е)
 • ZF-M асимметричный с электронным ПРА (Е)
 • ZF-U двойной симметричный с электронным ПРА (Е)
 • ZF/2A к шинопроводу

Источник света – линейная люминесцентная лампа Т5.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.
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СЕРИЯ ZF
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ZF асимметричный с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100352-x  ZF-M-135E-2040 1x35 Т5 G5 2040 410 205 2600

101-100353-x  ZF-M-139E-1500 1x39 Т5 G5 1500 450 225 1800

101-100354-x  ZF-M-154E-1800 1x54 Т5 G5 1800 450 225 2300

101-100375-x  ZF-U-224E-1950 2x24 Т5 G5 1950 450 225 2300

101-100376-x  ZF-U-239E-2550 2x39 Т5 G5 2550 450 225 3000

101-100377-x  ZF-U-254Е-2870 2x54 Т5 G5 2870 450 85 3600

ZF симметричный с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт тип лампы Цоколь Длина L, мм

Длина 
крышки L1, 

мм
масса, г

101-100368-x  ZF-S-114E-1425 1x14 Т5 G5 1425 450 1900

101-100369-x  ZF-S-124E-1425 1x24 Т5 G5 1425 450 1900

101-100370-x  ZF-S-128E-1985 1x28 Т5 G5 1985 430 2400

101-100371-x  ZF-S-135E-2245 1x35 Т5 G5 2245 410 2600

101-100372-x  ZF-S-139E-1725 1x39 Т5 G5 1725 450 2000

101-100373-x  ZF-S-154E-2025 1x54 Т5 G5 2025 450 2400

101-100374-x  ZF-S-180E-2245 1x80 Т5 G5 2245 410 2400
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СЕРИЯ ZF
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ZF к шинопроводу

артикул* светильник мощность 
(вт) тип лампы Цоколь Длина L 

(мм)

Длина 
крышки L1, 

мм
масса (г)

101-100317-x ZF/2A-S-128E-1985 1x28 Т5 G5 1985 430 2 605

101-100315-x ZF/2A45-S-128E-1985 1x28 Т5 G5 1985 430 2 605

101-100321-x ZF/2А-S-135E-2245 1x35 Т5 G5 2245 410 2 805

101-100319-x ZF/2А45-S-135E-2245 1x35 Т5 G5 2245 410 2 805

101-100318-x ZF/2A-S-154E-2025 1x54 Т5 G5 2025 450 2 605

101-100316-x ZF/2A45-S-154E-2025 1x54 Т5 G5 2025 450 2 605

101-100322-x ZF/2А-S-180E-2245 1x80 Т5 G5 2245 410 2 605

101-100320-x ZF/2А45-S-180E-2245 1x80 Т5 G5 2245 410 2 605

СОЕДИНЕНИЯ 120, L, T, X, Y 
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90,120 
градусов.
Материал – алюминий.
Поставляется в комплекте  
с креплениями UNI-Z.

артикул* Наименование

103-100085-x Соединение ZF-120
103-100086-x Соединение ZF-L 
103-100087-x Соединение ZF-T 
103-100089-x Соединение ZF-Y
103-100088-x Соединение ZF-X

ЗАГЛУШКА 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника.
Материал – сталь.
В модификации к шинопроводу 
две заглушки входят в комплект.

артикул Наименование

103-100010-1 Заглушка ZF-C-M  
белая

103-100010-2 Заглушка ZF-C-M  
серебро

103-100010-3 Заглушка ZF-C-M  
черная

* Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный
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СЕРИЯ ZF
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-Z ZF/HL 
Используются для крепления 
светильников между собой.
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект 
креплений (2 шт.)

артикул Наименование

103-100020-0 UNI-Z ZF/HL

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ 
(2 ШТ.) UNI-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО 
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РАССЕИВАТЕЛЬ ZF
Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.

артикул Наименование

103-100114-8 Рассеиватель ZF 14W,24W L= 525 mm matt
103-100043-4 Рассеиватель ZF 14W,24W L= 525 mm clear
103-100115-8 Рассеиватель ZF 39W L= 825 mm matt
103-100044-4 Рассеиватель ZF 39W L= 825 mm clear
103-100116-8 Рассеиватель ZF 28W,54W L= 1125 mm matt
103-100045-4 Рассеиватель ZF 28W,54W L= 1125 mm clear
103-100117-8 Рассеиватель ZF 35W,80W L= 1425 mm matt
103-100046-4 Рассеиватель ZF 35W,80W L= 1425 mm clear

К светильникам под люминесцентную 
лампу 

артикул Наименование

103-100123-8 Рассеиватель ZF 36ELT L= 549 mm matt
103-100138-4 Рассеиватель ZF 36ELT L= 549 mm clear
103-100124-8 Рассеиватель ZF 54ELT L= 829 mm matt
103-100139-4 Рассеиватель ZF 54ELT L= 829 mm clear
103-100118-8 Рассеиватель ZF 72ELT L= 1109 mm matt
103-100133-4 Рассеиватель ZF 72ELT L= 1109 mm clear
103-100134-8 Рассеиватель ZF 90ELT L= 1389 mm matt
103-100134-4 Рассеиватель ZF 90ELT L= 1389 mm clear
103-100120-8 Рассеиватель ZF 108ELT L= 1669 mm matt
103-100135-4 Рассеиватель ZF 108ELT L= 1669 mm clear
103-100121-8 Рассеиватель ZF 126ELT L= 1949 mm matt
103-100136-4 Рассеиватель ZF 126ELT L= 1949 mm clear
103-100122-8 Рассеиватель ZF 144ELT L= 2229 mm matt
103-100137-4 Рассеиватель ZF 144ELT L= 2229 mm clear

К светильникам со встроенными 
светодиодными модулями
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СЕРИЯ ZS-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.13 Серия ZS-LED-G13

Модульный светильник круглого поперечного сечения. Корпус 
светильника изготовлен из алюминиевого профиля. 
 
Источник света - LED лампа. 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.

Монтаж:
Светильники серии ZS-LED-G13 можно устанавливать как 
самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные 
системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или 
к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлежности 
заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  
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СЕРИЯ ZS-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ZS-LED-G13 под светодиодную трубку, сечение корпуса - круг   

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Количество 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 

крышки 
L1, мм

масса, г

101-100400-x ZS-LED-1G13-860 1x9 LED G13 2 860 143 1000

101-100398-x ZS-LED-1G13-1416 1x18 LED G13 4 1416 136 1300

101-100399-x ZS-LED-1G13-1706 1x24 LED G13 5 1706 136 1500

ZS-LED-G13 к шинопроводу

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Количество 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 

крышки 
L1, мм

масса, г

101-100380-x ZS/2A45-LED-1G13-860 1x9 LED G13 3 860 136 1405

101-100386-x ZS/2A-LED-1G13-860 1x9 LED G13 2 860 143 1405

101-100384-x ZS/2A-LED-1G13-1416 1x18 LED G13 4 1416 136 1905

101-100378-x ZS/2A45-LED-1G13-1416 1x18 LED G13 4 1416 136 1905

101-100385-x ZS/2A-LED-1G13-1706 1x24 LED G13 5 1706 136 2105

101-100379-x ZS/2A45-LED-1G13-1706 1x24 LED G13 5 1706 136 2105
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СЕРИЯ ZS
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.14 Серия ZS

Светильник модульный круглого поперечного сечения под одну 
лампу. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:
 • ZS асимметричный с индуктивным ПРА (С)
 • ZS асимметричный с электронным ПРА (Е)
 • ZS-S симметричный с индуктивным ПРА (С)
 • ZS-S симметричный с электронным ПРА (Е) 
 • ZS с электронным ПРА, аварийное исполнение (М)
 • ZS/2A к шинопроводу 

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час. 
Источник света – линейная люминесцентная лампа Т8, Т5. 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии ZS можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  
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СЕРИЯ ZS
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

13

СЕРИЯ ZS

Светильник подвесной одноламповый из алюминиевого профиля круглого поперечного 
сечения.
С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный
Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом
М – укомплектован ЭПРА и блоком аварийного питания
3.0 – корпус со встроенным шинопроводом

ZS- АСИММЕТРИЧНЫЙ, МОДУЛЬНЫЙ

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина L 

(мм)

Длина крышек 
(мм) Масса 

(г)
Кол-во

в упаковке
L1 L2

ZS-118С Т8 G13 1x18 1000 190 236 1500 6
ZS-136С Т8 G13 1x36 1600 203 253 1800 6
ZS-118Е Т8 G13 1x18 1000 126 300 1100 6
ZS-136Е Т8 G13 1x36 1600 136 320 1600 6
ZS-158Е Т8 G13 1x58 2000 226 340 1800 6
ZS-118М Т8 G13 1x18 1254 300 380 2600 6
ZS-136М Т8 G13 1x36 1824 300 380 3100 6
ZS-158М Т8 G13 1x58 2110 300 380 3700 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ

katalog_Halla_210x240_BLOK.indd   13 18.10.2013   17:29:40

ZS с индуктивным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100390-x ZS-118C-1000 1x18 T8 G13 2 1000 190 236 1500

101-100401-x ZS-S-118C-1046 1x18 T8 G13 2 1046 236 236 1600

101-100393-x ZS-136C-1600 1x36 T8 G13 4 1600 203 253 1800

101-100403-x ZS-S-136C-1646 1x36 T8 G13 4 1646 253 253 1900

101-100405-x ZS-S-158C-2000 1x58 T8 G13 5 2000 282 282 2400

ZS с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100391-x ZS-118E-1000 1x18 T8 G13 2 1000 126 300 1100

101-100402-x ZS-S-118E-1174 1x18 T8 G13 2 1174 300 300 1200

101-100574-x ZS-135E-2030 1x35 T5 G5 5 2030 410 203 1850

101-100394-x ZS-136E-1600 1x36 T8 G13 4 1600 136 320 1600

101-100404-x ZS-S-136E-1740 1x36 T8 G13 4 1740 300 300 1700

101-100575-x ZS-S-139E-1440 1x39 T5 G5 3 1440 310 310 1400

101-100576-x ZS-S-154E-1753 1x54 T5 G5 4 1753 310 310 1550

101-100396-x ZS-158E-2000 1x58 T8 G13 5 2000 226 340 1800

101-100406-x ZS-S-158E-2030 1x58 T8 G13 5 2030 300 300 1900

101-100577-x ZS-180E-2030 1x80 T5 G5 5 2030 410 203 1850

101-100584-x ZS-U-239E-2210 2x39 Т5 G5 6 2210 143 282 2100

101-100585-x ZS-U-254E-2810 2x54 T5 G5 8 2810 143 282 2500
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СЕРИЯ ZS
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ZS с электронным ПРА, аварийное исполнение

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100581-x ZS-S-118M-1187 БАП 1x18 T8 G13 2 1187 310 310 2500

101-100578-x ZS-S-135M-2030 БАП 1x35 T5 G5 5 2030 310 310 3600

101-100582-x ZS-S-136M-1800 БАП 1x36 T8 G13 5 1800 310 310 3100

101-100579-x ZS-S-139M-1440 БАП 1x39 T5 G5 3 1440 310 310 2700

101-100580-x ZS-S-154M-1753 БАП 1x54 T5 G5 4 1753 310 310 3100

101-100583-x ZS-158M-2110 БАП 1x58 T8 G8 6 2110 310 330 3600

ZS к шинопроводу

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100387-x ZS/2A-S-118E-1174 1x18 T8 G13 2 1174 300 300 1405

101-100381-x ZS/2A45-S-118E-1174 1x18 T8 G13 2 1174 300 300 1405

101-100388-x ZS/2A-S-136E-1740 1x36 T8 G13 4 1740 300 300 1905

101-100382-x ZS/2A45-S-136E-1740 1x36 T8 G13 4 1740 300 300 1905

101-100389-x ZS/2A-S-158E-2030 1x58 T8 G13 5 2030 300 300 2105

101-100383-x ZS/2A45-S-158E-2030 1x58 T8 G13 5 2030 300 300 2105

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУБУС
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул Наименование

102-100025-x ZS-TUB-1000
102-100026-x ZS-TUB-1600
102-100027-x ZS-TUB-2000
102-100024-x ZS-3.0-1000 (с шинопроводом)
102-100020-x ZS 3.0-1600 (с шинопроводом)
102-100022-x ZS 3.0-2000 (с шинопроводом)
102-100019-x ZS 3.0-1000 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100021-x ZS 3.0-1600 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100023-x ZS 3.0-2000 (с шинопроводом) с доп.токоподводом

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный



47

СЕРИЯ ZS-LED-G13, ZS
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СОЕДИНЕНИЯ 120, L, T, X, Y
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90,120 
градусов.
Материал – алюминий.
Поставляется в комплекте  
с креплениями UNI-I.

артикул Наименование

103-100090-x Соединение ZF-120
103-100091-x Соединение ZF-L 
103-100092-x Соединение ZF-T 
103-100093-x Соединение ZF-Y
103-100094-x Соединение ZF-X

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника.
Материал – сталь.
В модификации к шинопроводу 
две заглушки входят в комплект.

артикул Наименование 

103-100011-1 Заглушка ZS-C-M 
белый

103-100011-2 Заглушка ZS-C-M  
серебро

103-100011-3 Заглушка ZS-C-M 
черный 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-I
Используется для соединения 
двух светильников между собой.
Для соединения двух светильни-
ков между собой достаточно 
одного крепления (1 шт.).

артикул Наименование

103-100017-0 UNI-I

РЕШЕТКА 
Материал: полистирол - прозрач-
ная, ABS-пластик - белая, хром. 
Длина решетки - 283 мм.

артикул Наименование

103-100050-1 Решетка ZS/MR 
белый

103-100050-4 Решетка ZS/MR 
прозрачный

103-100050-5 Решетка ZS/MR 
хром

*Последний знак X в артикуле обозначает цвет 
изделия:
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО  
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ  
(2 ШТ.) UNI-Z  
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

СЕРИЯ BRC-LED

Рис. 1.15 Серия BRC-LED
Модульный светодиодный светильник прямоугольного поперечно-
го сечения с овальной крышкой. Корпус светильника изготовлен 
из алюминиевого профиля. 

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства.

Источник света – LED модуль.

Цветовая температура – 3000К, 4000К, 5700K.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BRC-LED можно устанавливать как самостоя-
тельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  
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СЕРИЯ BRC-LED
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

BRC-LED светодиодный, сечение корпуса - прямоугольник

артикул светильник
Цветовая 

температура, 
К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт

Длина, 
мм

Длина 
крышки 

L1, мм
масса, г

101-100102-x BRC-LED-72ELT-1080 3000 1957 30 1080 262 1 700

101-100103-x BRC-LED-72ELT-1080 4000 2088 30 1080 262 1 700

101-100104-x BRC-LED-72ELT-1080 5700 2140 30 1080  262  1 700

101-100093-x BRC-LED-108ELT-1360 3000 2936 44 1360 262 2 000

101-100094-x BRC-LED-108ELT-1360 4000 3132 44 1360 262 2 000

101-100095-x BRC-LED-108ELT-1360 5700 3210 44 1360 262 2 000

101-100096-x BRC-LED-144ELT-1640 3000 3915 56 1640 262 2 300

101-100097-x BRC-LED-144ELT-1640 4000 4176 56 1640 262 2 300

101-100098-x BRC-LED-144ELT-1640 5700 4280 56 1640 262 2 300

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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СЕРИЯ BRC-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.16 Серия BRC-LED-G13
Модульный светильник прямоугольного поперечного сечения с 
овальной крышкой. Корпус светильника изготовлен из алюминие-
вого профиля.

Источник света - LED лампа.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BRC-LED-G13 можно устанавливать как 
самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные 
системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы 
или к потолку с помощью прямого соединения. Все принадлеж-
ности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  
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СЕРИЯ BRC-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

BRC-LED-G13 под светодиодную трубку, сечение корпуса - прямоугольник

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 
L1, мм масса, г

101-100497-x BRC-LED-1G13-860 1x9 LED G13 2 860 142 1050

101-100498-x BRC-LED-1G13-1434 1x18 LED G13 4 1434 142 1610

101-100499-x BRC-LED-1G13-1720 1x24 LED G13 5 1720 142 1940

101-100101-x BRC-LED-2G13-860 2x9 LED G13 2 860 142 1050

101-100099-x BRC-LED-2G13-1434 2x18 LED G13 4 1434 142 1610

101-100100-x BRC-LED-2G13-1720 2x24 LED G13 5 1720 142 1940

43

СЕРИЯ BR/BRC

BR-модульный      BRC-модульный

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина L

(мм)

Длина 
L1

 (мм)

Длина 
L2

(мм)

Масса 
(г)

Кол-во
в упаковке

BR/ВRС-218Е Т8 G13 2x18 980 202 202 1500 3
ВR/ВRС-236Е Т8 G13 2x36 1580 215 215 2100 3
ВR/ВRС-258Е Т8 G13 2x58 1960 262 262 2500 3
ВR/ВRС-228Е Т5 G5 2x28 2070 470 470 2700 3
ВR/ВRС-235Е Т5 G5 2x35 2245 410 410 2900 3
ВR/ВRС-239Е Т5 G5 2x39 1686 262 262 3200 3
ВR/ВRС-254Е Т5 G5 2x54 1986 262 262 3500 3
ВR/ВRС-2*254Е Т5 G5 4x54 2870 2*120 430 3700 3

L1 L2 L1 L2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ BRC
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.17 Серия BRC

Модульный светильник прямоугольного поперечного сечения 
с овальной крышкой под одну или две линейные люминесцентные 
лампы. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Варианты исполнения:
 • с электронным ПРА (Е)
 • с электронным ПРА, аварийное исполнение (М) 

 
Длительность работы в аварийном режиме – 1 час. 
 
Источник света – линейная люминесцентная лампа Т8, Т5. 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x: 

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BRC можно устанавливать как самостоятель-
но, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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СЕРИЯ BRC
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

BRC с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 
L1, мм

Длина 
L2, мм масса, г

101-100108-x BRС-218E-980 2x18 T8 G13 2 980 202 202 1500

101-100109-x BRС-236E-1580 2x36 T8 G13 4 1580 215 215 2100

101-100092-x BRC-258E-1960 2x58 T8 G13 5 1960 262 262 2500

101-100088-x BRC-228E-2070 2x28 T5 G5 4 2070 470 470 2700

101-100089-x BRC-235E-2245 2x35 T5 G5 5 2245 410 410 2900

101-100090-x BRC-239E-1686 2x39 T5 G5 3 1686 430 430 3200

101-100091-x BRC-254E-1986 2x54 T5 G5 4 1986 430 430 3500

101-100087-x BRC-2*254E-2870 4x54 T5 G5 8 2870 120 430 3700

43

СЕРИЯ BR/BRC

BR-модульный      BRC-модульный

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина L

(мм)

Длина 
L1

 (мм)

Длина 
L2

(мм)

Масса 
(г)

Кол-во
в упаковке

BR/ВRС-218Е Т8 G13 2x18 980 202 202 1500 3
ВR/ВRС-236Е Т8 G13 2x36 1580 215 215 2100 3
ВR/ВRС-258Е Т8 G13 2x58 1960 262 262 2500 3
ВR/ВRС-228Е Т5 G5 2x28 2070 470 470 2700 3
ВR/ВRС-235Е Т5 G5 2x35 2245 410 410 2900 3
ВR/ВRС-239Е Т5 G5 2x39 1686 262 262 3200 3
ВR/ВRС-254Е Т5 G5 2x54 1986 262 262 3500 3
ВR/ВRС-2*254Е Т5 G5 4x54 2870 2*120 430 3700 3

L1 L2 L1 L2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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BRC с электронным ПРА, аварийное исполнение 

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 
L1, мм

Длина 
L2, мм масса, г

101-100500-x BRC-118M-1176 БАП 1x18 T8 G13 2 1176 300 300 4000

101-100501-x BRC-136M-1750 БАП 1x36 T8 G13 4 1750 300 300 5000

101-100502-x BRC-158M-2036 БАП 1x58 T8 G13 5 2036 300 300 6100

101-100503-x BRC-218M-1176 БАП 2x58 T8 G13 2 1176 300 300 4000

101-100504-x BRC-236M-1750 БАП 2x36 T8 G13 4 1750 300 300 5000

101-100505-x BRC-258M-2036 БАП 2x58 T8 G13 5 2036 300 300 6100
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СЕРИЯ BRC-LED, BRC-LED-G13, BRC
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУБУС 
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул* Наименование

102-100006-x BRC-TUB-980
102-100004-x BRC-TUB-1580
102-100005-x BRC-TUB-1960
102-100181-x BRC 3.0-980 (с шинопроводом)
102-100183-x BRC 3.0-1580 (с шинопроводом)
102-100185-x BRC 3.0-1960 (с шинопроводом)
102-100182-x BRC 3.0-980 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100184-x BRC 3.0-1580 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100186-x BRC 3.0-1960 (с шинопроводом) с доп.токоподводом

РАССЕИВАТЕЛЬ 
Прозрачный, матовый. Материал – поликарбонат.

артикул** Наименование
103-100031-4 Рассеиватель BRC 28W L= 1129 mm clear
103-100110-8 Рассеиватель BRC 28W L= 1129 mm matt
103-100032-4 Рассеиватель BRC 35W L= 1425 mm clear
103-100111-8 Рассеиватель BRC 35W L= 1425 mm matt
103-100033-4 Рассеиватель BRC 54W L= 1125 mm clear
103-100108-8 Рассеиватель BRC 54W L= 1125 mm matt
103-100034-4 Рассеиватель BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm clear
103-100101-8 Рассеиватель BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm matt
103-100109-4 Рассеиватель BS/BRC 21/39W L= 825 mm clear
103-100109-8 Рассеиватель BS/BRC 21/39W L= 825 mm matt
103-100036-4 Рассеиватель BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm clear
103-100102-8 Рассеиватель BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm matt
103-100037-4 Рассеиватель BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm clear
103-100103-8 Рассеиватель BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm matt

СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90,135 
градусов.
Материал – алюминий.
Поставляется в комплекте  
с креплениями UNI-I.

артикул Наименование

103-100066-x Соединение BRC-135
103-100067-x Соединение BRC-L
103-100092-x Соединение BRC-Y 
103-100069-x Соединение BRC-Т
103-100070-x Соединение BRC-Х

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника.
Материал – сталь.

артикул Наименование

103-100005-1
Заглушка BRC-C-M 

белая

103-100005-2
Заглушка BRC-C-M 

серебро

103-100005-3
Заглушка BRC-C-M 

черная

*Последний знак X в артикуле обозначает 
цвет изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

К светильникам под люминесцентную лампу и светодиодную трубку.
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СЕРИЯ BRC-LED, BRC-LED-G13, BRC
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**Последний знак X в артикуле обозначает 
цвет изделия
X=4 - прозрачный
X=8 - матовый

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
UNI-SU-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
UNI-I
Используется для соединения  
двух светильников между собой.
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект 
креплений (1 шт.)

артикул Наименование

103-100017-0 UNI-I

артикул Наименование

103-100048-1
Решетка BS/BRC/HT 

белый

103-100048-4
Решетка BS/BRC/HT 

прозрачный

103-100048-5
Решетка BS/BRC/HT 

хром

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000

артикул** Наименование
103-100149-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm clear
103-100152-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 72ELT L= 555 mm matt
103-100150-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm clear
103-100153-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 108ELT L= 835 mm matt
103-100148-4 Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm clear
103-100151-8 Рассеиватель BS/BRC/BL 144ELT L= 1115 mm matt

РЕШЕТКА 
Материал: поликарбонат - прозрачная, ABS-пластик - белая, 
хром. Длина решетки - 286 мм.

К светильникам со встроенными светодиодными модулями
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СЕРИЯ BR-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.18 Серия BR-LED-G13
Модульный светильник прямоугольного поперечного сечения. 
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED лампа. 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x: 

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BR-LED-G13 можно устанавливать как само-
стоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. 
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку 
с помощью прямого соединения. Все принадлежности заказыва-
ются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                  
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СЕРИЯ BR-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

BR-LED-G13 под светодиодную трубку, сечение корпуса - прямоугольник

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина, 

мм
Длина 
L1, мм масса, г

101-100494-x BR-LED-1G13-860 1x9 LED G13 2 860 142 1050   

101-100495-x BR-LED-1G13-1434 1x18 LED G13 4 1434 142 1610   

101-100496-x BR-LED-1G13-1720 1x24 LED G13 5 1720 142 1940   

101-100107-x BR-LED-2G13-860 2x9 LED G13 2 860 142 1050   

101-100105-x BR-LED-2G13-1434 2x18 LED G13 4 1434 142 1610   

101-100106-x BR-LED-2G13-1720 2x24 LED G13 5 1720 142 1940   

43

СЕРИЯ BR/BRC

BR-модульный      BRC-модульный

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина L

(мм)

Длина 
L1

 (мм)

Длина 
L2

(мм)

Масса 
(г)

Кол-во
в упаковке

BR/ВRС-218Е Т8 G13 2x18 980 202 202 1500 3
ВR/ВRС-236Е Т8 G13 2x36 1580 215 215 2100 3
ВR/ВRС-258Е Т8 G13 2x58 1960 262 262 2500 3
ВR/ВRС-228Е Т5 G5 2x28 2070 470 470 2700 3
ВR/ВRС-235Е Т5 G5 2x35 2245 410 410 2900 3
ВR/ВRС-239Е Т5 G5 2x39 1686 262 262 3200 3
ВR/ВRС-254Е Т5 G5 2x54 1986 262 262 3500 3
ВR/ВRС-2*254Е Т5 G5 4x54 2870 2*120 430 3700 3

L1 L2 L1 L2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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СЕРИЯ BR
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.19 Серия BR
Модульный светильник прямоугольного поперечного сечения под 
одну или две линейные люминесцентные лампы. Корпус светильни-
ка изготовлен из алюминиевого профиля.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.

Варианты исполнения:
 • с электронным ПРА (Е)
 • с электронным ПРА, аварийное исполнение (М) 

 
Длительность работы в аварийном режиме – 1 час. 
 
Источник света – линейная люминесцентная лампа Т8, Т5 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x: 

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии BR можно устанавливать как самостоятельно, 
так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление 
осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью 
прямого соединения. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • торговые залы 
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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СЕРИЯ BR
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

BR с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм

Длина 
крышки 

L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100080-x BR-218E-980 2x18 T8 G13 2 980 202 202 1 500

101-100081-x BR-228E-2070 2x28 T5 G5 4 2070 470 470 2 700

101-100082-x BR-235E-2245 2x35 T5 G5 5 2245 410 410 2 900

101-100083-x BR-236E-1580 2x36 T8 G13 4 1580 215 215 2 100

101-100084-x BR-239E-1686 2x39 T5 G5 3 1686 430 430 3 200

101-100085-x BR-254E-1986 2x54 T5 G5 4 1986 430 430 3 500

101-100086-x BR-258E-1960 2x58 T8 G13 5 1960 262 262 2 500

101-100079-x BR-2*254E-2870 4x54 T5 G5 8 2870 120 430 3 700

43

СЕРИЯ BR/BRC

BR-модульный      BRC-модульный

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник подвесной под две линейные 
люминесцентные лампы.

Светильник Тип 
лампы Цоколь Мощность 

(Вт)
Длина L

(мм)

Длина 
L1

 (мм)

Длина 
L2

(мм)

Масса 
(г)

Кол-во
в упаковке

BR/ВRС-218Е Т8 G13 2x18 980 202 202 1500 3
ВR/ВRС-236Е Т8 G13 2x36 1580 215 215 2100 3
ВR/ВRС-258Е Т8 G13 2x58 1960 262 262 2500 3
ВR/ВRС-228Е Т5 G5 2x28 2070 470 470 2700 3
ВR/ВRС-235Е Т5 G5 2x35 2245 410 410 2900 3
ВR/ВRС-239Е Т5 G5 2x39 1686 262 262 3200 3
ВR/ВRС-254Е Т5 G5 2x54 1986 262 262 3500 3
ВR/ВRС-2*254Е Т5 G5 4x54 2870 2*120 430 3700 3

L1 L2 L1 L2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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BR с электронным ПРА, аварийное исполнение

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина L, 

мм
Длина 
L1, мм

Длина 
L2, мм масса, г

101-100506-x BR-118M-1176 БАП 1x18 T8 G13 2 1176 300 300  4 000   

101-100507-x BR-136M-1750 БАП 1x36 T8 G13 4 1750 300 300  5 000   

101-100508-x BR-158M-2036 БАП 1x58 T8 G13 5 2036 300 300  6 100   

101-100509-x BR-218M-1176 БАП 2x58 T8 G13 2 1176 300 300  4 000   

101-100510-x BR-236M-1750 БАП 2x36 T8 G13 4 1750 300 300  5 000   

101-100511-x BR-258M-2036 БАП 2x58 T8 G13 5 2036 300 300  6 100   



60

СЕРИЯ BR-LED-G13, BR
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СОЕДИНЕНИЯ 135, L, T, X, Y
Используются для соединения 
двух, трех или четырех светильни-
ков между собой под углом 90, 135 
градусов.
Материал – алюминий.
Поставляются в комплекте  
с креплениями UNI-I.

артикул Наименование

103-100065-x Соединение BR-135
103-100071-x Соединение BR-L
103-100072-x Соединение BR-Y 
103-100073-x Соединение BR-Т
103-100074-x Соединение BR-Х

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника.
Материал – сталь.

артикул Наименование

103-100006-1
Заглушка BRC-C-M 

белая

103-100006-2
Заглушка BRC-C-M 

серебро

103-100006-3
Заглушка BRC-C-M 

черная

ТУБУС 
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул Наименование

102-100009-x BR-TUB-980
102-100007-x BR-TUB-1580
102-100008-x BR-TUB-1960
102-100175-x BR 3.0-980 (с шинопроводом)
102-100177-x BR 3.0-1580 (с шинопроводом)
102-100179-x BR 3.0-1960 (с шинопроводом)
102-100176-x BR 3.0-980 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100178-x BR 3.0-1580 (с шинопроводом) с доп.токоподводом
102-100180-x BR 3.0-1960 (с шинопроводом) с доп.токоподводом

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

РЕШЕТКА
Материал: полистирол - прозрач-
ная, ABS-пластик - белая, хром.

артикул* Наименование

103-100047-1 Решетка BR белая

103-100047-4
Решетка BR 

прозрачная
103-100047-5 Решетка BR хром

*Последний знак X в артикуле обозначает цвет 
изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный
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СЕРИЯ BR-LED-G13, BR
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  (2 ШТ.) 
UNI-SU-Z
Используется для крепления 
светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.) 
UNI-I
Используется для соединения двух 
светильников между собой.
Для соединения двух светильников 
необходим один комплект крепле-
ний (2 шт.)

артикул Наименование

103-100017-0 UNI-I

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)  
ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА
Используется для крепления светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ MAX-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.20 Серия MAX-LED-G13
Модульный светильник направленного света.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.

Источник света - LED лампа.
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x: 

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии MAX-LED-G13 можно монтировать по одному 
или создавать линии.
Монтируется на прямое соединение к стене/потолку/стеллажу, 
или на тросовые подвесы. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • стеллажи
 • супер- и гипермаркеты 
 • коридоры
 • стенды
 • витрины

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ MAX-LED-G13
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

MAX-LED-G13 направленного света, под светодиодную трубку 

артикул светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток Длина, мм
Длина 

крышки 
L1, мм

масса, г

101-100453-x MAX-LED-1G13-860 1x9 LED G13 2 860 142 1 060

101-100454-x MAX-LED-1G13-1434 1x18 LED G13 4 1434 142 1 510

101-100455-x MAX-LED-1G13-1720 1x24 LED G13 5 1720 142 1 730

101-100456-x MAX-LED-2*1G13-1452 2x9 LED G13 4 1452 100 (3 шт.) 1 620

101-100457-x MAX-LED-2*1G13-2600 2x18 LED G13 8 2600 100 (3 шт.) 2 500
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СЕРИЯ MAX
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Рис. 1.21 Серия MAX
Модульный светильник направленного света.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля.
Оснащен высококачественным алюминиевым отражателем.
Укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом (E).

Источник света - линейная люминесцентная лампа Т8, Т5. 
 
Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x: 

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии MAX можно монтировать по одному 
или создавать линии.
Монтируется на прямое соединение к стене/потолку/стеллажу, 
или на тросовые подвесы. Все принадлежности заказываются 
отдельно.

Область применения:
 • стеллажи
 • супер- и гипермаркеты 
 • коридоры
 • стенды
 • витрины

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ MAX
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

MAX направленного света, под люминесцентную лампу

артикул* светильник мощность, 
вт

тип 
лампы Цоколь Кол-во 

решеток
Длина, 

мм
Длина 

крышки 
L1, мм

Длина 
крышки 

L2, мм
масса, г

101-100449-x MAX-118E-1176 1x18 T8 G13 2 1176 300 300 1750

101-100450-x MAX-136E-1750 1x36 T8 G13 4 1750 300 300 2270

101-100452-x MAX-154E-1700 1x54 T5 G5 4 1700 300 300 1990

101-100451-x MAX-158E-2036 1x58 T8 G13 5 2036 300 300 2320

101-100444-x MAX-2*118E-1652 2x18 T8 G13 4 1652 300 100 (2 шт.) 2030

101-100445-x MAX-2*136E-2800 2x36 T8 G13 8 2800 300 100 (2 шт.) 3060

101-100446-x MAX-2*154E-2700 2x54 T5 G5 8 2700 300 100 (2 шт.) 2970

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУБУС 
Алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской.

артикул* Наименование

102-100187-x MAX-980
102-100188-x MAX-1580
102-100189-x MAX-1960

ЗАГЛУШКА
Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего 
в линии светильника. Материал – сталь.

артикул* Наименование

103-100188-x Заглушка MAX левая
103-100100-x Заглушка MAX правая
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СЕРИЯ MAX-LED-G13, MAX
ПОДВЕСНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕШЕТКА
Материал: поликарбонат - прозрачная, ABS-пластик - белая, 
хром. Длина решетки - 286 мм.

артикул Наименование

103-100048-1 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 белый
103-100048-4 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 прозрачный
103-100048-5 Решетка BS/BRC/HT/MAX/BM1 хром

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления све-
тильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-KX
Используется для соединения 
двух светильников между собой. 
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект 
креплений (2 шт.)

артикул Наименование

103-100018-0 UNI-KX 

РАССЕИВАТЕЛЬ 
Рассеиватель призматический из поликарбоната.

артикул Наименование

103-100034-4 BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm clear
103-100101-8 BS/BRC/MAX 18W L= 575 mm matt
103-100109-4 BS/BRC 21/39W L= 825 mm clear
103-100109-8 BS/BRC 21/39W L= 825 mm matt
103-100036-4 BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm clear
103-100102-8 BS/BRC/MAX 36W L= 1149 mm matt
103-100037-4 BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm clear
103-100103-8 BS/BRC/MAX 58W L= 1435 mm matt

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО  
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ  
(2 ШТ.) UNI-Z  
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ ZF-Q -LED
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Рис. 1.22 Серия ZF-Q-LED 
Подвесной  светодиодный светильник из алюминиевого профиля 
квадратного поперечного сечения.

Источник света – LED модуль.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.
В комплект поставки рассеиватели не входят.

Монтаж:
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или напрямую  
к потолку. 
Принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • офисные и административные здания
 • общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ ZF-Q -LED
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ZF-Q-LED светодиодный

артикул* светильник Цветовая
температура, К

световой
поток, лм мощность, Длина,

мм масса, г

101-100358-x ZF-Q-LED-108ELT-1000 3000 2133 44 1000 3500

101-100359-x ZF-Q-LED-108ELT-1000 4000 2275 44 1000 3500

101-100360-x ZF-Q-LED-108ELT-1000 5700 2332 44 1000 3500

101-100363-x ZF-Q-LED-144ELT-1280 3000 2844 57 1280 4000

101-100364-x ZF-Q-LED-144ELT-1280 4000 3033 57 1280 4000

101-100365-x ZF-Q-LED-144ELT-1280 5700 3109 57 1280 4000

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.
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СЕРИЯ ZF-Q
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Рис. 1.23 Серия ZF-Q 
Подвесной  светильник из алюминиевого профиля квадратного 
поперечного сечения под люминесцентные лампы. Оснащен 
электронным пускорегулирующим аппаратом.

Источник света - люминесцентная  лампа Т5

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

В комплект входят прозрачные рассеиватели из поликарбоната.  
Все остальные принадлежности заказываются отдельно

Монтаж:
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или напрямую  
к потолку. 
Принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • офисные и административные здания
 • общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ ZF-Q-LED-G13, ZF-Q
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ZF-Q под люминесцентные лампы

артикул светильник мощность,
вт тип лампы Цоколь Длина,

мм масса, г

101-100355-x ZF-Q-235E-1594 2x35 T5 G5 1594 3 900

101-100356-x ZF-Q-239E-994 2x39 T5 G5 994 5 600

101-100357-x ZF-Q-254E-1294 2x54 T5 G5 1294 6 300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления светильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

РАССЕИВАТЕЛЬ (2 ШТ.) 
Рассеиватель призматический из поликарбоната. Входят  
в комплект поставки к светильникам под люминесцентную 
лампу. Цвет прозрачный.

артикул Наименование

103-100120-8 Рассеиватель ZF L= 1669 mm 
103-100135-4 Рассеиватель ZF L= 1669 mm 
103-100122-8 Рассеиватель ZF L= 2229 mm 
103-100137-4 Рассеиватель ZF L= 2229 mm 

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Y
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100023-1 UNI-Y-1000
103-100024-1 UNI-Y-2000
103-100025-1 UNI-Y-4000
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СЕРИЯ FL
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Рис. 1.24 Серия FL 
Подвесной светильник из алюминиевого профиля прямоугольной 
формы, окрашен порошковой краской. 
Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом.
Источник света: 2 люминесцентные лампы Т5.   
Варианты исполнения: 
 • Подвесной / Р
 • Настенный / D

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.
В комплект поставки входит рассеиватель на выбор:
 • оргстекло опал (О)
 • оргстекло ячейки (С)
 • оргстекло сатин (S) 

Варианты исполнения со световым потоком:
 • Вниз, с рассеивателем опал 1 шт / 1O
 • Вниз, с рассеивателем ячейки 1 шт / 1С
 • Вниз, с рассеивателем сатин 1 шт / 1S
 • Вверх/вниз, с рассеивателем опал 2 шт / 2O
 • Вверх/вниз, с рассеивателем ячейки 2 шт / 2С
 • Вверх/вниз, с рассеивателем сатин 2 шт / 2S

Монтаж:
Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к стене. 
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • офисные и административные здания
 • торговые залы
 • общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ FL
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

FL подвесной двухламповый с электронным ПРА

артикул* светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100249-x FL/P-1C-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100253-x FL/P-1S-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100256-x FL/P-1О-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100258-x FL/P-2C-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100261-x FL/P-2S-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100264-x FL/P-2О-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100251-x FL/P-1C-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100252-x FL/P-1O-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100255-x FL/P-1S-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100260-x FL/P-2C-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100263-x FL/P-2S-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100266-x FL/P-2О-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100250-x FL/P-1C-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100254-x FL/P-1S-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100257-x FL/P-1О-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100259-x FL/P-2C-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100262-x FL/P-2S-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100265-x FL/P-2О-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300
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СЕРИЯ FL
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

FL настенный двухламповый с электронным ПРА

артикул* светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100231-x FL/D-1C-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100235-x FL/D-1S-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100238-x FL/D-1О-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100240-x FL/D-2C-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100243-x FL/D-2S-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100246-x FL/D-2О-214Е-590 2x14 T5 G5 590 1500

101-100233-x FL/D-1C-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100234-x FL/D-1O-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100237-x FL/D-1S-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100242-x FL/D-2C-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100245-x FL/D-2S-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100248-x FL/D-2О-254Е-1188 2x54 T5 G5 1188 2000

101-100232-x FL/D-1C-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100236-x FL/D-1S-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100239-x FL/D-1О-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100241-x FL/D-2C-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100244-x FL/D-2S-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

101-100247-x FL/D-2О-235Е-1488 2x35 T5 G5 1488 2300

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ FLQ
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Рис. 1.25 Серия FLQ под люминесцентные лампы
Подвесной светильник из алюминиевого профиля квадратной 
формы, окрашен порошковой краской.
Оснащен электронным пускорегулирующим аппаратом.
Источник света - 4 люминесцентные лампы Т5.   
Варианты исполнения: 
 • Подвесной / Р

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.
В комплект поставки входит рассеиватель на выбор:
 • оргстекло опал (О)
 • оргстекло ячейки (С)
 • оргстекло сатин (S) 

Варианты исполнения со световым потоком:
 • Вниз, с рассеивателем опал 1 шт / 1O
 • Вниз, с рассеивателем ячейки 1 шт / 1С
 • Вниз, с рассеивателем сатин 1 шт / 1S
 • Вверх/вниз, с рассеивателем опал 2 шт / 2O
 • Вверх/вниз, с рассеивателем ячейки 2 шт / 2С
 • Вверх/вниз, с рассеивателем сатин 2 шт / 2S

Монтаж:
Крепление осуществляется на тросовые подвесы. 
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • офисные и административные здания
 • торговые залы
 • общественные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ FLQ
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

FLQ подвесной четырехламповый с электронным ПРА

артикул* светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100267-x FLQ/P-1C-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

101-100268-x FLQ/P-1S-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

101-100269-x FLQ/P-1О-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

101-100270-x FLQ/P-2C-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

101-100271-x FLQ/P-2S-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

101-100272-x FLQ/P-2О-414Е-590 4x14 T5 G5 590 1700

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ MR
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

Рис. 1.26 MR под люминесцентные лампы
Подвесной светильник из алюминиевого профиля 8-образного 
поперечного сечения профиля, окрашен порошковой краской. 
Источник света - люминесцентная лампа Т8, Т5.  
 
Варианты исполнения:
 • электронный ПРА, нерегулируемый(Е)
 • электронный ПРА, регулируемый цифровой DALI (D)
 • электронный ПРА с блоком аварийного питания (М) 

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:
 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

 
Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники MR можно устанавливать как самостоятельно,  
так и соединять в линии. Крепление осуществляется на тросовые 
подвесы или к потолку с помощью прямого соединения.  
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • офисные и административные здания
 • общественные помещения     

КСС указаны для светильника без рассеивателя                                                                                                       
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СЕРИЯ MR
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

MR с электронным ПРА

артикул светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Кол-во 
решеток Длина, L мм масса, г

101-100275-x MR-218E-620 2x18 T8 G13 4 620 1 500

101-100274-x MR-214E-580 2x14 T5 G5 4 580 1 300

101-100273-x MR-214D-580 2x14 T5 G5 4 580 1 700

101-100277-x MR-224E-580 2x24 T5 G5 4 580 1 300

101-100276-x MR-224D-580 2x24 T5 G5 4 580 1 700

101-100278-x MR-228E-1180 2x28 T5 G5 8 1180 2 000

101-100279-x MR-235E-1480 2x35 T5 G5 10 1480 2 400

101-100281-x MR-236E-1230 2x36 T8 G13 8 1230 2 100

101-100280-x MR-236D-1230 2x36 T8 G13 8 1230 2 500

101-100282-x MR-236M-1230 2x36 T8 G13 8 1230 2 600

101-100283-x MR-239E-880 2x39 T5 G5 6 880 1 600

101-100285-x MR-254E-1180 2x54 T5 G5 8 1180 2 000

101-100284-x MR-254D-1180 2x54 T5 G5 8 1180 2 300

101-100286-x MR-254M-1180 2x54 T5 G5 8 1180 2 500

101-100287-x MR-258E-1530 2x58 T8 G13 10 1530 2 600
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СЕРИЯ MR
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

РЕШЕТКА 
Материал: полистирол - прозрач-
ная, ABS-пластик - белая, хром.

артикул Наименование

103-100050-1
Решетка ZS/MR 

белый 

103-100050-4
Решетка ZS/MR  

прозрачный

103-100050-5
Решетка ZS/MR  

хром

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-SU-Z
Используется для крепления све-
тильника к потолку.

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) UNI-KX
Используется для соединения 
двух светильников между собой.
Для соединения двух светильни-
ков необходим один комплект 
креплений (2 шт.)

артикул Наименование

103-100018-0 UNI-KX 

ЗАГЛУШКА 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал - пластик.

артикул* Наименование

103-100009-х Заглушка MR-C-P 

*Последний знак X в артикуле 
обозначает цвет изделия
X=1 - белый
X=2 - серебро
X=3 - черный

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО  
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ  
(2 ШТ.) UNI-Z  
Используется для крепления 
светильника к потолку на рассто-
янии до 1000 мм, 2000 мм или 
4000 мм. Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ HL
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Рис. 1.27 Серия HL
Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной 
линии.
Вариант исполнения:  встраиваемый.
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля 
прямоугольного поперечного сечения со специальной рамкой  
по бокам.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского 
производства.

Источник света - LED модули.
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К.

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой 
(х) 101-100111-x:

 • х=1 - белый RAL 9016
 • х=2 - серебро RAL 9006
 • х=3 - черный RAL 9005 

Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по 
RAL Classic.

Монтаж:
Светильники серии HL можно монтировать по одному или 
создавать модульные системы. 
Во встраиваемом варианте исполнения прижимные скобы идут  
в комплекте. 

Область применения:
 • административные здания
 • торговые залы
 • офисные помещения

КСС указаны для светильника без рассеивателя.                                                                                                       
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СЕРИЯ HL
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HL светодиодный, встраиваемый

артикул* светильник Цветовая 
температура, К

световой 
поток, лм

мощность, 
вт Длина L, мм масса, г

101-100556-х HL-72ELT-562 3000 2740 25,5 562 1850

101-100572-х HL-72ELT-562 4000 2970 25,5 562 1850

101-100573-х HL-72ELT-562 5700 3050 25,5 562 1850

101-100557-х HL-108ELT-842 3000 4100 38,5 842 2580

101-100598-х HL-108ELT-842 4000 4460 38,5 842 2580

101-100605-х HL-108ELT-842 5700 4580 38,5 842 2580

101-100558-х HL-144ELT-1122 3000 5480 51,2 1122 3300

101-100599-х HL-144ELT-1122 4000 5980 51,2 1122 3300

101-100606-х HL-144ELT-1122 5700 6100 51,2 1122 3300

101-100559-х HL-180ELT-1402 3000 6840 64 1402 4040

101-100600-х HL-180ELT-1402 4000 7480 64 1402 4040

101-100607-х HL-180ELT-1402 5700 7620 64 1402 4040

101-100560-х HL-216ELT-1682 3000 8200 76,8 1682 4700

101-100601-х HL-216ELT-1682 4000 8900 76,8 1682 4700

101-100608-х HL-216ELT-1682 5700 9150 76,8 1682 4700

101-100561-х HL-252ELT-1962 3000 9580 89,4 1962 5640

101-100602-х HL-252ELT-1962 4000 10400 89,4 1962 5640

101-100609-х HL-252ELT-1962 5700 10670 89,4 1962 5640

101-100562-х HL-288ELT-2242 3000 10940 102 2242 6420

101-100603-х HL-288ELT-2242 4000 11900 102 2242 6420

101-100610-х HL-288ELT-2242 5700 12200 102 2242 6420

101-100563-х HL-324ELT-2522 3000 12300 114,6 2522 7160

101-100604-х HL-324ELT-2522 4000 13380 114,6 2522 7160

101-100611-х HL-324ELT-2522 5700 13720 114,6 2522 7160

101-100569-х HL-360ELT-2802 3000 13680 127,2 2802 7890

101-100570-х HL-360ELT-2802 4000 14850 127,2 2802 7890

101-100571-х HL-360ELT-2802 5700 15250 127,2 2802 7890

Световой поток указан для светильников без рассеивателей.

 9
2 +  3  

 n*L+10 + 
3 

n   - кол-во светильников одной длины.1.
L   - длина светильников.2.
10 - место под две торцевых заглушки.3.
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СЕРИЯ HL
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАГЛУШКА 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника. 
Материал заглушки - алюминий.

артикул* Наименование

103-100196-х Заглушка HL 

103-100242-х Заглушка HL  
с токоподводом

* х - последний знак в артикуле обозначает цвет 
изделия 
1- RAL 9016 (белый) 
2- RAL 9006 (серебро)
3- RAL 9005 (черный)

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй 
UNI-Z HL (2 шт.) 
Используется для соединения 
двух светильников между собой. 
Чтобы соединить два светильника 
между собой необходим один 
комплект (2 шт.)

артикул Наименование

103-100020-0 UNI-Z ZF/HL

РАССЕИВАТЕЛЬ
Используются матовый и прозрач-
ный рассеиватели.  
Материал - поликарбонат. 

артикул** Наименование

103-100204-х Рассеиватель HL 
L=562 mm 

103-100205-х Рассеиватель HL 
L=842 mm

103-100197-х Рассеиватель HL 
L=1122 mm

103-100198-х Рассеиватель HL 
L=1402 mm

103-100199-х Рассеиватель HL 
L=1682 mm

103-100200-х Рассеиватель HL 
L=1962 mm

103-100201-х Рассеиватель HL 
L=2242 mm

103-100202-х Рассеиватель HL 
L=2522 mm

103-100203-х Рассеиватель HL 
L=2802 mm

** х - последний знак в артикуле
обозначает цвет изделия
4 - прозрачный
8 - матовый

 9
2 +  3  

 n*L+10 + 
3 

n   - кол-во светильников одной длины.1.
L   - длина светильников.2.
10 - место под две торцевых заглушки.3.

Посадочное место

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй  
(2 ШТ.) ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО 
ЛОТКА
Используется для крепления 
светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток
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СЕРИЯ BM3-LED-G13
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Рис. 1.29 Серия BM3-LED-G13
Подвесной линейный светильник из окрашенной листовой стали 
под трубчатую светодиодную лампу.

Источник света - LED лампа.

Серийное производство: цвет белый.

Монтаж:
Светильники серии BM3-LED-G13 можно устанавливать как 
самостоятельно, так и в линии. Крепление осуществляется на 
тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения 
UNI-SU-Z. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы формата СУПЕР- и ГИПЕРмаркет.
 • административные здания, общественные помещения
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СЕРИЯ BM3-LED-G13
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

BM3-LED-G13 под светодиодную трубку

артикул светильник мощность, вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100045-1 BM3-LED-2G13-1225  2x18 LED G13 1225 2150

101-100046-1 BM3-LED-2G13-1525 2x24 LED G13 1525 2700

12
0

L

78 63

120

78 63

120
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СЕРИЯ BM3
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Рис. 1.30 Серия BM3
Подвесной светильник из окрашенной листовой стали под 
люминесцентные лампы.

Источник света - линейная люминесцентная лампа Т8.

Варианты исполнения:
 • - с электронным ПРА (Е)
 • - с электронным ПРА, аварийное исполнение (М).  

Длительность работы в аварийном режиме - 1 час. 
 
Серийное производство: цвет белый.

Монтаж:
Светильники серии BM3 можно устанавливать как самостоятель-
но, так и создавать линии. Крепление осуществляется на тросо-
вые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения 
UNI-SU-Z. Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы формата СУПЕР- и ГИПЕРмаркет.
 • административные здания, общественные помещения
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СЕРИЯ BM3
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

BM3 с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100033-1 BM3-136E (5C)-1225 1x36 T8 G13 1225    2 400   

101-100035-1 BM3-158E (5C)-1525 1x58 T8 G13 1525    2 950   

101-100041-1 BM3-236E (5C)-1225 2x36 T8 G13 1225    2 400   

101-100043-1 BM3-258E (5C)-1525 2x58 T8 G13 1525    2 950   

101-100037-1 BM3-2*158E (5C)-3053 2x58 T8 G13 3053    5 800   

101-100039-1 BM3-2*258E (5C)-3053 4x58 T8 G13 3053    6 000   

101-100034-1 BM3-136M (5C) БАП-1225 1x36 T8 G13 1225    2 820   

101-100036-1 BM3-158M (5C) БАП-1525 1x58 T8 G13 1525    3 370   

101-100042-1 BM3-236M (5C) БАП-1225 2x36 T8 G13 1225    2 820   

101-100044-1 BM3-258M (5C) БАП-1525 2x58 T8 G13 1525    3 370   

101-100038-1 BM3-2*158M (5C) БАП-3053 2x58 T8 G13 3053    6 400   

101-100040-1 BM3-2*258M (5C) БАП-3053 4x58 T8 G13 3053    6 600   

12
0

L

78 63

120

78 63

120
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СЕРИЯ BM3-LED-G13, BM3
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)  
ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА
Используется для крепления светильника к проволочному 
лотку.

артикул Наименование

103-100021-0
проволочный 

лоток

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)
UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку. 

артикул* Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)
 UNI-BM3
Используется для крепления 
светильников между собой.  
Для соединения двух светильни-
ков достаточно одного крепления  
(1 шт.).

артикул* Наименование

103-100015-0 UNI-BM3 

ЗАГЛУШКА (2ШТ.)
Используется для закрытия края отдельно расположенного 
или крайнего в линии светильника.
Материал – сталь. Цвет белый.

артикул* Наименование

103-100002-1  Заглушка BM3 

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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СЕРИЯ BM4-LED-G13
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Рис. 1.31 Серия BM4-LED-G13
Подвесной светильник из окрашенной листовой стали под 
люминесцентные лампы.

Источник света - линейная люминесцентная лампа Т8.

Варианты исполнения:
 • с электронным ПРА (Е)

Серийное производство: цвет белый.

Варианты модификаций:
 • одноламповый
 • двухламповый
 • с симметричным отражателем

Монтаж:
Светильники серии BM4 можно устанавливать как самостоятель-
но, так и собирать в модульные системы.
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕРИЯ BM4-LED-G13
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

BM4-LED-G13 под светодиодную трубку

артикул светильник мощность, 
вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100071-1 BM4-LED-1G13-1225 1x18 LED G13 1225 1400

101-100072-1 BM4-LED-1G13-1225-SR 1x18 LED G13 1225 2500

101-100073-1 BM4-LED-1G13-1525 1x24 LED G13 1525 1700

101-100074-1 BM4-LED-1G13-1525-SR 1x24 LED G13 1525 3100

101-100075-1 BM4-LED-2G13-1225 2x18 LED G13 1225 1400

101-100076-1 BM4-LED-2G13-1225-SR 2x18 LED G13 1225 2500

101-100077-1 BM4-LED-2G13-1525 2x24 LED G13 1525 1700

101-100078-1 BM4-LED-2G13-1525-SR 2x24 LED G13 1525 3100
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СЕРИЯ BM4
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Рис. 1.32 Серия BM4
Подвесной светильник из окрашенной листовой стали под 
люминесцентные лампы.

Источник света - линейная люминесцентная лампа Т8.

Варианты исполнения:
 • с электронным ПРА (Е)
 • с электронным ПРА, аварийное исполнение (M) 

Длительность работы в аварийном режиме – 1 час.

Серийное производство: цвет белый.

Варианты модификаций:
 • одноламповый
 • двухламповый
 • с симметричным отражателем
 • с асимметричным отражателем

Монтаж:
Светильники серии BM4 можно устанавливать как самостоятель-
но, так и собирать в модульные системы.
Все принадлежности заказываются отдельно.

Область применения:
 • торговые залы
 • административные здания 
 • офисные и общественные помещения
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СЕРИЯ BM4
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

BM4 с электронным ПРА

артикул светильник мощность, 
вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100051-1 BM4-136Е  (5C)-1225 1x36 T8 G13 1225 1600

101-100052-1 BM4-136Е AR (5C)-1225 1x36 T8 G13 1225 2700

101-100054-1 BM4-136Е SR (5C)-1225 1x36 T8 G13 1225 2700

101-100059-1 BM4-158Е (5C)-1525 1x58 T8 G13 1525 1900

101-100060-1 BM4-158Е AR (5C)-1525 1x58 T8 G13 1525 3300

101-100062-1 BM4-158Е SR (5C)-1525 1x58 T8 G13 1525 3300

101-100065-1 BM4-236Е (5C)-1225 2x36 T8 G13 1225 1600

101-100070-1 BM4-258Е SR (5C)-1525 2x58 T8 G13 1525 3300

101-100069-1 BM4-258Е (5C)-1525 2x58 T8 G13 1525 1900

101-100066-1 BM4-236Е SR (5C)-1225 2x36 T8 G13 1225 2700

BM4 с электронным ПРА, аварийное исполнение

артикул светильник мощность, 
вт тип лампы Цоколь Длина, мм масса, г

101-100047-1 BM4-136M (5С) БАП-1225 1x36 T8 G13 1225 3100

101-100048-1 BM4-136M AR (5C) БАП-1225 1x36 T8 G13 1225 4200

101-100050-1 BM4-136M SR (5C) БАП-1225 1x36 T8 G13 1225 4200

101-100055-1 BM4-158M (5C) БАП-1525 1x58 T8 G13 1525 3400

101-100056-1 BM4-158M AR (5C) БАП-1525 1x58 T8 G13 1525 4800

101-100058-1 BM4-158M SR (5C) БАП-1525 1x58 T8 G13 1525 4800

101-100063-1 BM4-236M (5C) БАП-1225 2x36 T8 G13 1225 3100

101-100064-1 BM4-236M SR (5C) БАП-1225 2x36 T8 G13 1225 4200

101-100067-1 BM4-258M (5C) БАП-1525 2x58 T8 G13 1525 3400

101-100068-1 BM4-258M SR (5C) БАП-1525 2x58 T8 G13 1525 4800
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СЕРИЯ BM4
ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

СОЕДИНЕНИЯ
Используются для соединения 
между собой двух, трех, четырех 
светильников. Материал - сталь. 
Поставляются в комплекте с 
прямыми соединениями UNI-BM4.

артикул Наименование

103-100059-1 Соединение BM4-L-M

103-100060-1 Соединение BM4-SL-M 

103-100063-1 Соединение BM4-T-M 

103-100061-1 Соединение BM4-ST-M 

103-100064-1 Соединение BM4-X-M 

103-100062-1 Соединение BM4-SX-M 

ЗАГЛУШКА (2ШТ.) 
Используется для закрытия края 
отдельно расположенного или 
крайнего в линии светильника.
Материал – сталь.

артикул Наименование

103-100003-1 Заглушка BM4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)
UNI-BM4
Используется для крепления двух 
светильников между собой.
Для соединения двух светильни-
ков достаточно одного крепления  
(1 шт.) Материал - сталь.

артикул Наименование

103-100016-0 UNI-BM4 

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИй (2 ШТ.)
UNI-SU-Z 
Используется для крепления 
светильника к потолку. 

артикул Наименование

103-100019-0 UNI-SU-Z 

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2 ШТ.) UNI-Z 
Используется для крепления светильника к потолку
на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм.
Цвет белый.

артикул Наименование

103-100026-1 UNI-Z-1000
103-100027-1 UNI-Z-2000
103-100028-1 UNI-Z-4000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - степень защиты светильника от проникновения твердых тел и влаги

 - светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламе-

няемых материалов

 - знак заземления (класс защиты I от поражения электрическим током)

 - знак соответствия европейским нормам электромагнитной совместимости

 - знак соответствия европейским стандартам EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:1996

Расшифровка цифровых обозначений степени защиты (код IP)

степень защиты от внешних воздействий обозначается кодом IP и двумя цифрами.
Первая цифра (от 0 до6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь твердых механических пред-
метов и пыли. Чем больше цифра – тем выше защита:
0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.
1 - защита от твердых частиц размером от 50 мм. Допустимое применение: в закрытых помещениях (доступ в которые 
разрешается только уполномоченным и обученным лицам).
2 - защита от твердых частиц размером от 12 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
3 - защита от частиц размеромот 2,5 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
4 - защита от частиц размером от 1 мм. Допустимое применение: в обычных помещениях.
5 - частичная защита от пыли. Допустимое применение: в изредка пыльных помещениях.
6 - полная защита от пыли. Допустимое применение: в постоянно пыльных помещениях.

вторая цифра (от 0 до 8) показывает стойкость к воздействию влаги. Чем больше цифра – тем выше защита:
0 - защиты нет. Допустимое применение: в сухих помещениях.
1 - от вертикально падающих капель. Допустимое применение: во влажных помещениях с устройством в заданном 
вертикальном положении.
2 - от капель воды, падающих под углом 15°. Допустимое применение: во влажных помещениях.
3 - от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю, но не 
струям снизу.
4 - от брызг. Допустимое применение: места, подвергающиеся дождю и струям (например, станция с прохождением 
транспортных средств).
5 - от водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности.
6 - от мощных водяных струй. Допустимое применение: в местах, подвергающихся энергичной мойке и штормам 
(например, на пирсах).
7 - от временного погружения в воду. Допустимое применение: во временно затопляемых или надолго оказывающихся 
под снегом местах.
8 - от продолжительного погружения в воду.

Для обычного помещения достаточно степени защиты IP20. В помещения с повышенной влажностью, например, 
в ванне, стоит устанавливать устройства со степенью защиты IP44. Для уличного размещения необходима степень 
защиты IP65 и выше.
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